Laboratorul nr 3 Obiective În urma efectuarii lucrarii de laborator se învata: * descrierea circuitelor în modul grafic utilizând Orcad Capture; * analiza în timp - Time Domain (Transient); * vizualizarea formelor de unda, editarea si inserarea lor în documentul Word; * identificarea si denumirea parametrilor analizei în timp Tema 1 Sa se descrie în modul grafic, utilizând Orcad Capture, circuitul din fig L3-1 si sa se determine formele de unda de la iesirile marcate Fig L3-1 Analiza în timp Exemplificare pe circuite redresoare monoalternanta Modul de lucru * se deseneaza circuitul utilizând pentru generatorul de semnal sinusoidal V1, transformatorul de retea TX1 si condensatoarele electrolitice C1 si C2 denumirile part-urilor cuprinse între paranteze; * se defineste profilul de simulare corespunzator analizei în timp - Time Domain (Transient), considerând parametrii din fig L3-2; Fig L3-2 Setarile pentru analiza în timp Observatie: se recomanda ca parametrul Maximum step size (pasul de timp maxim) sa fie ales a 100 parte din perioada semnalului * se ruleaza programul de simulare Spice si pe desen (în fereastra Capture) se pun markerii de tensiune - butonul (Voltage/Level Marker); * Parametrii transformatorului se definesc astfel: o Dublu clic pe simbolul transformatorului; o În fereastra care se deschide la Filter by se alege Orcad Pspice; o Se editeaza valorile inductantelor L1 si L2, în coloanele L1 VALUE, respectiv L2 VALUE, conform figurii L3-1; o Se selecteaza cele 2 coloane, clic pe submeniul Display si în fereastra care se deschide se alege optiunea Name and Value Tema a 2-a Sa se simuleze, utilizând Orcad Capture, circuitul din fig L3-3, sa se determine forma de unda de la iesirea circuitului si sa se analizeze descrierea tip text a circuitului Fig L3-3 Analiza în timp Exemplificare pe redresorul monofazat dubla-alternanta Modul de lucru * se deseneaza circuitul * se defineste profilul de simulare corespunzator analizei în timp - Time Domain (Transient), considerând parametrii din fig L3-2; * se ruleaza programul de simulare Spice si pe desen (în fereastra Capture) se pune un marker individual de tensiune - butonul (Voltage/Level Marker) si un marker diferential pentru a se vizualiza forma de unda din secundarul transformatorului - butonul (Voltage Differential Marker(s)) Cerinte: 1) se aduc în documentul Word cele 2 scheme; 2) se aduc în documentul Word formele de unda indicate cu ajutorul marker-ilor; 3) se aduce în documentul Word descrierea tip text a circuitului din tema a 2-a care se gaseste în fisierul de iesire În fereastra de postprocesare grafica SCHEMATIC1 se da clic pe butonul (View Simulation Output File) si se copiaza de la CIRCUIT DESCRIPTION pâna la instructiunea END 4) Se identifica, cu ajutorul cursului, sintaxa analizei în timp si parametrii analizei în timp, se denumesc acesti parametri si se trec în documentul Word IMPORTANT Buna practica inginereasca cere ca desenul sa fie foarte clar, sa nu existe suprapuneri între înscrisuri si elementele de circuit Toate înscrisurile (nume, valori, parametri) se deplaseaza pâna când se vad clar atât componentele cât si înscrisurile Rezolvare Tema 1 1 Schema circuitului 2 Formele de unda Semnificatia markerilor: * Verde - forma de unda a tensiunii alternative din secundarul transformatorului * Rosu - forma de unda a tensiunii redresate (mono alternanta) * Albastru - forma de unda a tensiunii redresate si filtrate * Galben - forma de unda a tensiunii stabilizate (stabilizator parametric cu dioda zener) Rezolvare Tema a 2-a 3 Schema circuitului 4 Formele de unda 5 Descrierea tip text a circuitului 6 Sintaxa si parametrii analizei în timp Sintaxa Param 1 Param 2 Param 3 Param 4 TEHNICI DE SIMULARE - LUCRARI DE LABORATOR Page 3 of 3 